Postępowanie prowadzone jest przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, Tel/fax. 22 508-24-62

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKiK MSWiA. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

W postępowaniu prowadzonym  przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 22 508 12 10, 22 602 13 10 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKiK MSWiA.
1. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.)

ZAMAWIAJĄCY :

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

tel./fax 22 508 24 62

REGON  015785334

NIP 521 32 99 095

2. Przedmiot zamówienia.

2.1. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania:   

	Lp.
	Nazwa: 
	Liczba sztuk:

	1
	Red Hat Enterprise Linux Server for 32/64-bit x86
	1

	2
	IBM DB2 socket license (1 socket)
	1

	3
	IBM Tivoli Access Manager
	250

	4
	TeamViewer Premium
	1

	5
	Microsoft Office Home and Business 2010
	7

	6
	Serwer
	1

	7
	Biblioteka taśmowa LTO-3
	1

	8
	Nośnik LTO-3
	10

	9
	Kaseta czyszcząca LTO-3
	1

	10
	Router z obsługą IPsec
	1

	11
	Zasilacz bezprzerwowy
	1

	12
	Komputer PC
	9

	13
	Monitor ciekłokrystaliczny
	9

	14
	Komputer przenośny
	1

	15
	Drukarka etykiet
	10

	16
	Drukarka etykiet końcowych
	2

	17
	Drukarka krewkarty
	1

	18
	Sieciowa drukarka laserowa
	2

	19
	Czytnik kodów kreskowych
	20

	20
	System montażu ściennego monitora, klawiatury, myszy i komputera
	3

	21
	Karta mikroprocesorowa
	25

	22
	Czytnik kart mikroprocesorowych
	21


· Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 72268000-1 (Usługi dostawy oprogramowania), 302000000-1 (Urządzenia komputerowe). 
2.2  Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące minimalne warunki i wymagania: 
2.2.1 Oprogramowanie:

	Element
	Wymagania

	Red Hat Enterprise Linux Server for 32/64-bit x86
	- licencja dla maszyny max. dwuprocesorowej, 
- bez wirtualizacji, 
- roczna subskrypcja typu self-support

	IBM DB2 socket license (1 socket)
	D0A1LLL IBM DB2 Workgroup Server Edition Limited Use Socket License + SW Subscription & Support 12 months

	IBM Tivoli Access Manager
	D03RLLL IBM Tivoli Access Manager for e-business User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 months

	TeamViewer Premium
	Licencja bezterminowa,

Typ licencji: premium,

Tryby pracy: pomoc techniczna, praca zespołowa, prezentacja

Zarządzanie nienadzorowanymi stacjami roboczymi i serwerami

Transfer danych, czat, kanał VPN, VoIP

Wsparcie dla Windows, MacOS, Linux

Instalacja na serwerach

Moduł klienta niewymagający instalacji

Nieograniczona liczba stanowisk roboczych dla aplikacji TeamViewer

Ilość sesji z jednego stanowiska: 10

Zawiera: TeamViewer Manager, TeamViewer Web Connector, TeamViewer Portable



	Microsoft Office Home and Business 2010
	Zawartość pakietu:

- Word

- Excel

- PowerPoint

- OneNote

- Outlook

Możliwość przenoszenia licencji. Dołączony nośnik, wersja pudełkowa.


2.2.2 Serwer:

	Element
	Wymagania

	Procesor
	Jeden procesor 4-rdzeniowy zgodny z x86, 64 bit

Procesor powinien osiągnąć w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 3740 pkt., wg. wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	Pamięć
	Zainstalowane min. 4GB PC3-10600R (RDIMM)

Min. 18 gniazd pamięci, wolne min. 16 gniazd

	Gniazda rozszerzeń
	2 x PCIe, w tym minimum 1 gniazdo wolne

	Karta sieciowa
	Min. 4 porty 10/100/1000

Dedykowany interfejs sieciowy do zdalnego zarządzania

	Zasilacz
	Max. 460W dla pojedynczego zasilacza

Sprawność min. 92%

Podłączany podczas pracy

Redundancja zasilania n+1 (minimum 2 zasilacze)

	Kontroler pamięci masowej
	Pamięć podręczna zapisu min. 512MB z podtrzymywaniem bateryjnym lub 512MB flash

Działanie w trybie RAID0, RAID1, RAID5

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności do RAID6

Możliwość podłączenia zewnętrznej biblioteki taśmowej na magistrali SAS

	Napęd optyczny
	Wbudowany czytnik DVD

	Dyski twarde
	4 x 146GB 6G SAS 15 tys. obr./min. 2,5” podłączane podczas pracy

	Złącza dostępne na zewnątrz obudowy
	Min. 3 x USB, w tym min. 1 gniazdo z przodu obudowy

Min. 2 x VGA, w tym min. 1 gniazdo z przodu obudowy

Min. 1 x Mini SAS

Min. 4 x RJ45

Min. 1 x RJ45 (zdalne zarządzanie)

	Obudowa
	Obudowa stelażowa o wysokości 1U

Dołączony komplet elementów montażowych do standardowej szafy serwerowej

	Zdalne zarządzanie
	Dedykowany interfejs sieciowy do zdalnego zarządzania.

Wbudowany kontroler zdalnego zarządzania dostępny przez https i ssh, umożliwiający minimum:

- włączenie, wyłączenie i restart serwera,

- funkcjonalność KVM (przed startem systemu operacyjnego),

- konfigurację macierzy dyskowej,

- odczyty parametrów środowiska (temperatura).

	Kompatybilność
	Red Hat Enterprise Linux Server 

	Wyposażenie dodatkowe
	Klawiatura

Mysz optyczna

	Gwarancja
	Gwarancja producenta na wszystkie komponenty i robociznę, 3 lata w miejscu instalacji z czasem reakcji w ciągu 4 godzin.


2.2.3 Biblioteka taśmowa LTO-3:

	Element
	Wymagania

	Napęd taśmowy
	Min. 1 wbudowany napęd LTO-3

Typ zapisu LTO-3

Transfer danych bez kompresji min. 216 GB/h

	Autoloader
	Min. 8 gniazd na kasety, czytnik kodów kreskowych, wymienialny lewy i prawy magazynek

Średni czas przeładowania kasety max. 80 s

	Obudowa
	Obudowa stelażowa 1U

Dołączony komplet elementów montażowych do standardowej szafy serwerowej

Min. 1 x złącze mini SAS

	Kabel przyłączeniowy
	Mini SAS – Mini SAS

Długość min. 4m

	Nośniki danych
	Zgodne z LTO-3

Pojemność min. 400 GB bez kompresji

Wielokrotnego zapisu

	Kaseta czyszcząca
	LTO, zgodna z zaoferowanym napędem

	Kompatybilność
	Red Hat Enterprise Linux Server

Microsoft Windows Server 2003, 2008 

	Oprogramowanie
	Dołączone oprogramowanie umożliwiające tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych dla Windows, Linux oraz NetWare

	Gwarancja
	Gwarancja producenta na wszystkie komponenty i robociznę, 3 lata w miejscu instalacji z czasem reakcji w ciągu 4 godzin.


2.2.4 Router z obsługą Spiec:

	Element
	Wymagania

	Przepustowość 
	Min. 150 Mbps

	Ilość połączeń
	Min. 10 000

Możliwość rozbudowy do min. 25 000

	Ilość nowych połączeń na sekundę
	Min. 4 000

	Przepustowość dla pakietów wielkości 64 bajtów
	Min. 85 000 pakietów na sekundę

	Przepustowość VPN
	Min. 100 Mbps dla 3DES/AES

	Ilość kanałów IPsec VPN
	Min. 10

Możliwość rozbudowy do min. 25

	Obsługa SSL VPN
	Tak

Możliwość uruchomienia 2 sesji SSL VPN

Możliwość rozbudowy do min. 25 równoczesnych sesji SSL VPN

	Pamięć RAM
	Min. 512 MB

	Pamięć flash
	Min. 128 MB

	Wbudowane porty
	Min. 8 x 10/100 Ethernet

W tym min. 2 porty zasilane PoE

Min. 3 x USB

Min. 1 x port szeregowy konsoli zarządzania 

	Ilość VLANów
	Min. 3

Możliwość rozbudowy do min. 20

	Ilość obsługiwanych użytkowników
	Min. 50

Możliwość rozbudowy do nielimitowanej ilości użytkowników

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 3 lata z aktualizacją oprogramowania

	Kompatybilność
	IPsec VPN zgodny z urządzeniami Cisco ASA 55xx

Zgodność z Cisco VPN Client

CLI zgodne z Cisco ASA

	IPsec VPN
	3DES

AES

	Rozszerzenia
	Możliwość instalacji modułu rozszerzeń zapewniającego funkcjonalność IPS z możliwością filtrowania ruchu o przepustowości min. 75 Mbps

	Certyfikaty
	FIPS 140-2 Level 2

CE, UL 60950, CSA C22.2 No. 60950, EN 60950 IEC 60950

	Zarządzanie
	Graficzny interfejs użytkownika

CLI (ssh, konsola) 

SNMP

Zmiana konfiguracji nie wymaga restartu urządzenia

	Redundancja
	Możliwość rozbudowy do rozwiązania nadmiarowego

Min. typu active / standby


2.2.5 Zasilacz bezprzerwowy:

	Element
	Wymagania

	Moc wyjściowa
	Min. 1980 W / 2200 VA

	Napięcie wyjściowe
	230 V

	Wydajność
	Min. 95% przy pełnym obciążeniu

	Zniekształcenia napięcia wyjściowego
	Max. 5% przy pełnym obciążeniu

	Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)
	47 – 53 Hz dla częstotliwości nominalnej 50 Hz

	Gniazda wyjściowe
	Min. 8 gniazd IEC 320 C13

	Napięcie wejściowe
	230 V

	Częstotliwość na wejściu
	50 Hz +/- 5 Hz

	Zakres napięcia wejściowego
	160 – 286 V

	Rozszerzenia
	Możliwość podłączenia dodatkowego zestawu baterii przedłużających czas podtrzymywania zasilania

	Czas podtrzymywania zasilania
	Min. 15 minut dla obciążenia 1400W

	Komunikacja
	Min. 1 x port szeregowy

Min. 1 x port USB

Możliwość rozbudowy o kartę sieciową Ethernet 10/100

	Sygnalizacja
	Stopień obciążenia

Praca z sieci / baterii

Przeciążenie

Wymiana baterii

Alarm dźwiękowy w trakcie pracy na baterii

	Ochrona przed przepięciami
	Min. 480 Dżuli

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 2 lata

	Obudowa
	Obudowa stelażowa wysokości max. 5U

Dołączony komplet elementów montażowych do standardowej szafy serwerowej


2.2.6 Komputer PC:

	Element
	Wymagania

	Procesor
	Jeden procesor zgodny z x86

Procesor powinien osiągnąć w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 3840 pkt., wg. wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	Chipset
	Rekomendowany przez producenta procesora

	Pamięć
	Min. 2 GB DDR SDRAM 1333MHz ECC

Możliwość rozbudowy do 16 GB RAM

Min. 2 gniazda pamięci wolne

	Płyta główna
	Producenta komputera, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym 4-kanałowym kontrolerem SATA II

	Złącza na płycie głównej
	Min. 1 x PCI (niskoprofilowe)

Min. 1 x PCIe 1x (niskoprofilowe)

Min. 2 x PCIe 16x (niskoprofilowe) w tym dopuszczalne 1 x PCIe 16x mechanicznie i 4x elektrycznie

	Dysk twardy
	Min. 250 GB SATA 6 Gb/s, 7200 obr. / min.

	Obudowa
	Obudowa typu Small Form Factor, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie.

Wnęki: min 1 x 5.25 zewnętrzna, oraz min 1 x 3,5” wewnętrzna na dysk HDD oraz 1 wnęka 3,5” „combo” do wykorzystania jako zewnętrzna lub wewnętrzna. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.

	Karta graficzna
	Zintegrowana, Microsoft DirectX 10, OpenGL 2.1

	Karta muzyczna
	Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio

	Karta sieciowa
	Zintegrowana 10/100/1000 Ethernet, WakeOnLan

	Czytniki
	Czytnik kart pamięci min. 22-in-one

Napęd DVD-RW dual-layer

	Złącza zewnętrzne
	Min. 2 x PS/2

Min. 1 x VGA (15 stykowe D-SUB)

Min. 1 x DisplayPort

Min. 10 x USB 2.0

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 4 x USB 2.0

Min. 1 x RJ-45

Min. 1 x wyjście słuchawkowe na froncie obudowy

Min. 1 x wejście na mikrofon na froncie obudowy

Min. 1 x wejście liniowe audio

Min. 1 x wyjście liniowe audio

	Klawiatura
	Dołączona klawiatura PS/2 lub USB

	Mysz
	Dołączona mysz optyczna PS/2 lub USB

	Zasilacz
	Zasilacz max.240W Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności min 90%

	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL 32 bit oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu

Wsparcie dla systemu Windows XP Professional opublikowane sterowniki I oprogramowanie na stronach producenta

	Oprogramowanie dodatkowe
	Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS’u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS’u

	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać:

- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;

- zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu;

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej lub graficznej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

	Bezpieczeństwo
	1.BIOS musi posiadać możliwość

- skonfigurowania hasła „Power On”, 

- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), 

- blokadę portów USB;

- kontrola sekwencji uruchamiania;

- start systemu z urządzenia USB

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 

3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington

	Certyfikaty i standardy
	Zgodność z Micorosoft Windows 7, znak bezpieczeństwa „CE”, ISO 9001: 2000 producenta komputera, Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym).

Certyfikacja EPEAT w wersji Gold dla oferowanego modelu komputera na terenie Polski. Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na liście produktów certyfikowanych znajdującej się na stronie www.epeat.net.

	Wymiary
	Szerokość max. 340 mm

Wysokość max. 110 mm

Głębokość max. 400 mm

	Masa
	Max. 8 kg

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 3 lata na części i robociznę, w miejscu instalacji z dojazdem na miejsce w następnym dniu roboczym


2.2.7 Monitor ciekłokrystaliczny:

	Element
	Wymagania

	Przekątna ekranu
	Min. 19”

	Format ekranu
	4 x 3 lub 5 x 4

	Natywna rozdzielczość obrazu
	Min. 1280 x 1024 pikseli

	Częstotliwość odświeżania przy natywnej rozdzielczości
	Min. 60 Hz

	Czas reakcji matrycy
	Max. 5 ms

	Powłoka wyświetlacza
	Matowa, antyrefleksyjna

	Jasność
	Min. 250 cd/m2

	Kontrast
	Min. 800:1

	Kąty widzenia
	Min. 160 stopni w poziomie

Min. 160 stopni w pionie

	Certyfikaty producenta
	CE, TUV

	Złącza
	Min. 1 x VGA

	Zasilanie
	Wbudowany zasilacz

	Regulacja panelu
	Możliwość pochylania (tilt)

	Montaż ścienny
	Możliwość montażu zgodnego z VESA 100 x 100 mm lub 75 x 75 mm

	Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe
	Możliwość zastosowania zabezpieczenia zgodnego z Kensington

	Masa
	Od min. 3,2 kg

Do max. 6 kg

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 36 miesięcy


2.2.8 Komputer przenośny:

	Element
	Wymagania

	Procesor
	Jeden procesor zgodny z x86

Procesor powinien osiągnąć w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 3600 pkt., wg. wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

	Pamięć
	4 GB DDR3 1333MHz

2 złącza pamięci

1 złącze wolne

Możliwość rozbudowy do min. 16 GB RAM

	Dysk twardy
	Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD-RW, double layer

	Wyświetlacz
	Rozmiar min. 15,6”

Rozdzielczość min. 1600 x 900 pikseli

Podświetlanie LED

	Powłoka wyświetlacza
	Matowa, antyrefleksyjna

	Kontroler grafiki
	Dedykowana pamięć min. 512 MB DDR3

	Kontroler dźwięku
	Kompatybilna z High Definition Audio

Głośniki stereo

	Karty sieciowe
	Ethernet 10/100/1000,

IEEE 802.11 b/g/n

	Bluetooth
	Tak, wersja 2.1

	Czytnik kart pamięci
	Tak, min. obsługa kard Secure Digital

	Wskaźnik
	Wbudowany touchpad

	Zasilanie
	Możliwość dołączenia dodatkowego akumulatora

Dołączony zasilacz sieciowy

	Stacja dokująca
	Możliwość pracy ze stacją dokującą

	Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe
	Zgodne z Kensington

	Złącza zewnętrzne
	Minimalne ilości złącz:

1 x wyjście słuchawkowe

1 x wejście mikrofonowe

1 x wejście zasilania

1 x wyjście VGA

1 x Display Port

4 x USB 2.0

1 x eSATA (może być współdzielone z jednym USB)

1 x RJ45

1 x FireWire

1 x ExpressCard 54

1 x złącze stacji dokującej

	Masa
	Max. 2,7 kg

	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional 32 PL oraz zestaw płyt umożliwiający przywrócenie systemu

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 36 miesięcy


2.2.9 Drukarka etykiet:

	Element
	Wymagania

	Druk czarno-biały
	Tak

	Metoda wydruku
	Termotransferowa

Termiczna

	Sterowniki
	Microsoft Windows XP, Vista, 7

	Rozdzielczość
	Min. 203 dpi

	Pamięć
	Min. 8 MB RAM

Min. 4 MB flash

Możliwość rozbudowy o 64 MB flash

	Szerokość wydruku
	Min. 56 mm

	Długość wydruku
	Min. 900 mm

	Szybkość druku
	Min. 100 mm/s

	Szerokość nośnika (etykiety)
	Od max. 26 mm

Do min. 60 mm

	Średnica rolki nośnika (etykiet)
	Min. 125 mm

	Średnica rdzenia rolki
	1” (25,4 mm) lub 1,5” (38 mm)

	Grubość nośnika (etykiety)
	Od max. 0,08 mm

Do min. 0,18 mm

	Druk opasek na rękę
	Tak

	Taśma barwiąca
	Długość min 70 m

	Wymiary
	Szerokość max. 140 mm

Wysokość max. 190 mm

Głębokość max. 250 mm

	Masa
	Max. 1,7 kg

	Komunikacja
	Min. 1 x USB

Możliwość rozbudowy o wewnętrzny print server 10/100 Ethernet

	Języki wydruku
	EPL, EPL-Page Mode, EPL2, ZPL II

	Obsługiwane kody
	Liniowe: 

· Codabar

· Code 11

· Code 128

· Code 39

· Code 93

· EAN-13

· EAN-8

· Industrial 2-of-5

· Interleaved 2-of-5

· Logmars

· MSI

· Plessey

· Postnet

· RSS-14 (limited, truncated, stacked)

· Standard 2-of-5

· UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions

· UPC-E

· UPC-A

· EAN-14

· Code 128 with subsets A/B/C

· UCC/EAN-128

· UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions

· EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions

· Japanese Postnet

· MSI-3

· German Post Code

Dwuwymiarowe: 

· Codablock

· Code 49

· Data Matrix

· MaxiCode

· MicroPDF417

· PDF417

· QR Code

· RSS / GS1 DataBar family (12 barcodes)

· Aztec

	Kompatybilność
	System „Pracownia RCKiK” będący modułem systemu „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 2 lata


2.2.10 Drukarka etykiet końcowych:

	Element
	Wymagania

	Druk czarno-biały
	Tak

	Metoda wydruku
	Termotransferowa

Termiczna

	Sterowniki
	Microsoft Windows XP, Vista, 7

	Rozdzielczość
	Min. 203 dpi

	Pamięć
	Min. 256 MB RAM

Min. 512 MB flash

	Szerokość wydruku
	Min. 104 mm

	Długość wydruku
	Min. 270 mm

	Szybkość druku
	Min. 100 mm/s

	Szerokość nośnika (etykiety)
	Od max. 26 mm

Do min. 108 mm

	Średnica rdzenia rolki
	1” (25,4 mm) lub 1,5” (38 mm)

	Grubość nośnika (etykiety)
	Od max. 0,08 mm

Do min. 0,18 mm

	Taśma barwiąca
	Długość min 70 m

	Wymiary
	Szerokość max. 210 mm

Wysokość max. 190 mm

Głębokość max. 260 mm

	Masa
	Max. 2 kg

	Komunikacja
	Min. 1 x USB

Możliwość rozbudowy o wewnętrzny print server 10/100 Ethernet

	Języki wydruku
	EPL2

	Obsługiwane kody
	Liniowe: 

· Code 39

· Code 128 with subsets A/B/C

· Code 93

· Codabar

· Interleaved 2-of-5

· UPC-E

· UPC-A

· UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions

· EAN-13

· EAN-8

· EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions

· Postnet

· Plessey

· German Post Code

· RSS-14

· MSI-3

Dwuwymiarowe:

· MaxiCode

· MacroPDF417

· QR Code (requires Asian version printer)

· Data Matrix

	Kompatybilność
	System „Pracownia RCKiK” będący modułem systemu „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 2 lata


2.2.11 Drukarka krewkarty:

	Element
	Wymagania

	Druk monochromatyczny
	Tak

	Druk kolorowy
	Tak

	Metoda wydruku
	Sublimacyjna bezpośrednio na kartę 

	Sterowniki
	Microsoft Windows XP, Vista, 7

	Podajnik kart
	Zakryty

Pojemność min. 100 kart

	Wyświetlacz operatora
	Tak

Min. 16 znakowy

	Rozdzielczość
	Min. 300 dpi

	Druk jednostronny
	Tak

	Pamięć
	Min. 16 MB

	Rozmiar kart
	CR-80 ISO 7810

54 mm x 86 mm

	Szybkość druku
	Max. 35 s. / kartę w pełnym kolorze

Mac. 6 s. / kartę w druku monochromatycznym

	Wymiary
	Szerokość max. 210 mm

Wysokość max. 250 mm

Głębokość max. 340 mm

	Masa
	Max. 5 kg

	Komunikacja
	Min. 1 x USB

Możliwość rozbudowy o wewnętrzny print server 10/100 Ethernet

	Obsługiwane kody
	Liniowe: 

· EAN-8 and EAN-13

· 2-D PDF 417

· Code 39

· Interleaved 2-of-5

· UPC-A

	Kompatybilność
	System „Pracownia RCKiK” będący modułem systemu „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 2 lata


2.2.12 Sieciowa drukarka laserowa:
	Element
	Wymagania

	Druk czarno-biały
	Tak

	Technologia wydruku
	Laserowa

	Rozdzielczość wydruku
	Min. 1200 x 1200 dpi

	Rozmiar papieru
	A4

	Szybkość wydruku
	Min. 33 str. A4 / min.

	Wydajność
	Min. 50 000 str. / mies.

	Obsługiwane języki
	PCL 5c

PCL 6

Postscript Level 3 (dopuszczalna obsługa przez emulację)

	Podajniki papieru
	Automatyczny podajnik o pojemności min. 250 arkuszy A4

Podajnik wielofunkcyjny o pojemności min. 50 arkuszy A4

Możliwość dołączenia automatycznego podajnika na 500 arkuszy A4

	Taca odbiorcza
	Pojemność min. 150 arkuszy A4

	Dupleks
	Wbudowany automatyczny dupleks

	Zainstalowana pamięć
	Min. 128 MB

	Serwer wydruku
	Wbudowany sieciowy serwer wydruku

	Złącza zewnętrzne
	Minimalne ilości złącz:

1 x USB 2.0

1 x Ethernet 10/100/1000

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, 7

MAC OS X

	Wymiary
	Szerokość max. 370 mm

Głębokość max. 370 mm

Wysokość max. 270 mm

	Masa
	Max. 11 kg

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 12 miesięcy


2.2.13 Czytnik kodów kreskowych: 
	Element
	Wymagania

	Źródło światła
	Laser (widoczny)

	Kształt promienia
	Min. 1 linia skanująca

	Zakres odczytu
	Do min. 200 mm

	Szerokość elementu kodu
	Od max. 0,13 mm

	Kąt skanowania
	Min. 50 stopni w poziomie

	Wymagany kontrast druku
	Od max. 35%

	Prędkość odczytu
	Min. 70 skanów / s.

	Sygnalizacja odczytu
	Dźwiękowa

Optyczna

	Wymiary

(bez podstawy)
	Wysokość max. 200 mm

Szerokość max. 80 mm

Głębokość max. 50 mm

	Waga
	Max. 150 g bez przewodu

	Rodzaj uchwytu
	Pistoletowy

Skaner przystosowany do pracy ręcznej

	Dołączona podstawa
	Tak

Skaner przystosowany do pracy stacjonarnej bez wyjmowania z podstawy

	Interfejs
	USB

Możliwość wyposażenia w interfejs:

· RS232,

· PS/2,

· IBM 46xx (RS485), 

· OCIA, 

· Laser Emulation, 

· Light Pen Emulation

	Długość przewodu
	Min. 2 m

	Automatyczna aktywacja i odczyt kodu
	Tak

	Obsługiwane kody
	Liniowe:

· Code 39, 

· Code 93, 

· Code 128, 

· UPC/EAN/JAN, 

· Code 2 of 5, 

· Code 11, 

· Codabar, 

· MSI Plessey, 

· GS1 DataBar,
· Telepen, 

· Trioptic

	Odporność na uderzenia
	Odporność na upuszczenie z wysokości min. 1,5 m

	Konfiguracja skanera
	Za pomocą kodów kreskowych

	Kompatybilność
	System „Pracownia RCKiK” będący modułem systemu „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”

	Gwarancja 
	Gwarancja producenta 2 lata


2.2.14 System montażu ściennego monitora, klawiatury, myszy i komputera:
	Element
	Wymagania

	Sposób montażu
	Ścienny (pionowy)

Możliwość zmiany wysokości elementów systemu (komputera, ramienia monitora, ramienia klawiatury) bez demontażu w zakresie min. 800 mm

	Obciążenie
	Ramię monitora:

· Od max. 3,1 kg

· Do min. 9,1 kg

Uchwyt komputera:

· Do min 2 kg 

Uchwyt komputera:

· Do min 18 kg

	Regulacja położenia w pionie
	Ramię monitora:

· W granicach min. 33 cm

Ramię klawiatury:

· W granicach min. 33 cm

	Regulacja położenia w poziomie
	Ramię monitora:

· W granicach od max. 13 cm do min. 64 cm od ściany

· Możliwość montażu dodatkowego ramienia przedłużającego zasięg do min. 85 cm

Ramię klawiatury:

· W granicach od max. 9 cm do min. 89 cm od ściany

	Pochylenie / Obrót
	Ramię monitora:

· Pochylenie: min. 85 stopni

· Obrót:

· Min. 360 stopni wokół osi pionowej

· Min. 360 stopni wokół osi poziomej

Ramię klawiatury:

· Możliwość regulacji nachylenia

· Możliwość złożenia tacy klawiatury w pionie

	Rozmiar obudowy komputera
	Uchwyt komputera przystosowany do szerokości obudowy:

· od max. 6 cm 

· do min. 20 cm

	Gwarancja
	Gwarancja producenta 3 lata

	Kompatybilność uchwytu ramienia monitora
	VESA FDMI MIS-D, 100/75, rozstaw otworów montażowych C (100 x 100 mm oraz 75 x 75 mm) 


2.2.15 Karta mikroprocesorowa:
	Element
	Wymagania

	Zastosowanie
	PKI: kwalifikowany i niekwalifikowany podpis elektroniczny

	Pamięć
	Min. 72 kB

	Kryptografia
	symetryczna (DES, 3DES), asymetryczna (RSA-CRT z kluczami o długości do 2048 bitów)

	Protokół
	T=0

T=1

	Podpis elektroniczny
	Tworzenie i weryfikacja podpisów elektronicznych z zastosowaniem algorytmu RSA

Generowanie kluczy RSA od długości min. do 2048 bitów bezpośrednio na karcie

	Certyfikaty
	Common Criteria EAL4+

	Pojemność
	Min. 10 certyfikatów niekwalifikowanych

Min. 5 certyfikatów kwalifikowanych

	Kompatybilność
	System „Pracownia RCKiK” będący modułem systemu „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”


2.2.16 Czytnik kart mikroprocesorowych:
	Element
	Wymagania

	Zastosowanie
	PKI: kwalifikowany i niekwalifikowany podpis elektroniczny

	Interfejs
	USB

	Certyfikaty
	Microsoft WHQL, EMV 2000, HBCI

	Protokół
	T=0

T=1

SLE4442

SLE4418

SLE4428

I2C

	Sygnalizacja użytkownika
	Wbudowane diody sygnalizujące stan urządzenia

	Sterowniki
	Microsoft Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, Vista 64 bit, Linux

	Prędkość transmisji danych
	T0: 12 MBaud / 420 kBaud

T1: 12 MBaud / 420 kBaud



	Montaż
	Możliwość pracy w pozycji pionowej na dołączonej podstawie

Możliwość przymocowania do płaskiej powierzchni przy pomocy dołączonego przylepca

	Kompatybilność
	System „Pracownia RCKiK” będący modułem systemu „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”


3. Termin realizacji zamówienia i warunki realizacji zamówienia.

3.1  Przedmiot zamówienia określony w pkt. 2.1. podpunkty od 1 do 19 oraz 21 i 22 powinien zostać dostarczony w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, natomiast przedmiot zamówienia opisany w pkt. 2.1 podpunkt 20 w terminie do 28 dni od dnia zawarcia powyższej umowy.      

4. Wymagania, które muszą spełniać Wykonawcy.

4.1  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

4.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

         jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

4.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,

4.1.3 posiadają  potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,

4.1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

         Zamówienia,

4.1.4.  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na 

          podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

          publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.),

4.1.5 nie zalegają w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne,
4.1.6 nie zalegają w płaceniu podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym,
4.1.7 przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ,

4.1.8 dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty. 

4.2. Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia, wymagane od Wykonawcy na podstawie pkt. 7 poniżej.

5. Dopuszczalna liczba składanych ofert.

5.1   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.   

5.2   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.3. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Postać oferty.

6.1. 
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

6.2. 
Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami pkt. 7 niniejszej SIWZ.

6.3. 
Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

6.4. 
Wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na pierwszej i ostatniej stronie formularza oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią Wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:

6.4.1.   osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, 

6.4.2. osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

6.4.3. 
osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt 6.4.1. i 6.4.2 niniejszej SIWZ. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa musi być dołączony do oferty,

6.4.4. 
w przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników,

6.5. 
Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

6.6. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7. Oświadczenia, materiały i dokumenty, które Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty.

7.1. Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące oświadczenia, materiały i dokumenty:

7.1.1. oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do druku Oferta, stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia pozostałe warunki określone z art. 22 ust. 1. w. w. Ustawy, a także potwierdzające warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 4.1.5. oraz 4.1.6 niniejszej SIWZ. W przypadku gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,

7.1.2 poświadczoną przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,

7.1.3 wykaz dostaw i usług tożsamych z przedmiotem zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w całym okresie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do druku Oferta).  
7.1.4 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), o których mowa w pkt 6.4.3. – 6.4.4. niniejszej SIWZ, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

7.2  Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą Rzeczpospolitej Polskiej powinien oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 7.1 dołączyć do oferty:

7.2.1 odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

7.2.2 dokument, z którego wynika, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

7.2.3 dokument, z którego wynika, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

7.3 Dokumenty powyższe za wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1.2   powinny być dostarczone w oryginale.
8. Koszt sporządzenia oferty.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

9. Warunki płatności.

9.1 Płatność zostanie zrealizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktur VAT (licząc od dnia otrzymania faktury), która zostanie wystawiana przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia. 
9.2  Płatność powinna być dokonywana wyłącznie w PLN. Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą. 

10. Okres związania ofertą.

10.1.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

10.2.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  

          ofert.

10.3 Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni.

10.4 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

10.4.1 jest niezgodna z ustawą;

10.4.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (m.in. brak wymaganych załączników albo złożenie kopii nie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);

10.4.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

10.4.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

10.4.5 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

10.4.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny;

10.4.7 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy;  

10.4.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11. Termin i miejsce składania ofert.

11.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na powyższy adres Zamawiającego (Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) do dnia 04.08.2011 r. do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w powyższej siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym (nr 18)  w dniu 04.08.2011 r. o godz. 12.00.  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 

12. Opakowanie i oznakowanie oferty.

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11.1. niniejszej SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenie:„Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKiK MSWiA”– nie otwierać przed dniem 04.08.2011 roku, godz. 12.00” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

13. Kryteria oceny ofert.
13.1 Spośród kompletnych i poprawnych pod względem formalnym ofert, wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena  brutto za wykonanie całości  przedmiotu zamówienia. Wybrany zostanie ten Wykonawca, który  zaoferuje najniższą cenę brutto przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z instalacją i parametryzacją oprogramowania. 
13.2 Porównanie i ocena złożonych ofert zostaną dokonane z zastosowaniem poniższego wzoru:


a/
cena





100%     

                                        KC = Cn/Cb x 100 x 100%

gdzie:

KC – kryterium cena ( liczba punktów)

Cn – najniższa oferowana łączna wartość brutto oferty


Cb – łączna wartość brutto badanej oferty

13.3 Jeżeli okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.4 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą  cenę całości  przedmiotu zamówienia.

14. Tryb udzielenia wyjaśnień.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści niniejszej SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytania Wykonawców mogą być kierowane na piśmie na adres: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa lub przesłane faksem na nr: 022 508 24 62 albo pocztą elektroniczną na adres: ckik@ckikmswia.com.pl.   

Osobą upoważnioną do porozumiewania się  z Wykonawcami jest:

1. Maria Magdalińska – w sprawach formalnych,  tel.: 22 508 24 62,

2. Paweł Matysiak – w sprawach merytorycznych, tel.: 22 828 94 22.   

15. Tryb ogłoszenia wyników:

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o  udzielenie zamówienia faxem lub na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, a ponadto niezwłocznie zamieści stosowne ogłoszenie na swojej stronie internetowej.

16.  Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowania jeżeli: 

16.1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, pochodzącej od 

         Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu.  

16.2  Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może         

        przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16.3 W przypadkach, o który mowa w art. 91 ust.5 zostały złożone oferty dodatkowe o 

         takiej samej cenie.

16.4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania   

         lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

         wcześniej przewidzieć.

16.5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w 

          sprawie zamówienia publicznego.

17.  Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie postępowania.

17.1 Z zastrzeżeniem pkt. 6 oraz 7 niniejszej SIWZ oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną. 
17.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

17.3 Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.  
18. Środki ochrony prawnej.

18.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w. w. Ustawy .

18.2. Wykonawca na zasadach przewidzianych w art. 180 i nast. powyższej Ustawy ma prawo wnieść odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy  Prawo zamówień publicznych 

19. Zawarcie umowy

19.1 Zamawiający dokona zawarcia umowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 15, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

19.2 Przystępując do postępowania Wykonawca wyraża zgodę na podpisanie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 
O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 22 508 24 62 lub mailem na adres ckik@ckikmswia.com.pl.  
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